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Especifaciones técnicas

V. 0119

Fabricación Inyección directa al corte

Aislación eléctrica Según norma chilena para tensiones inferiores a 600 volts

Planta
 shock absorber en entresuela de poliuretano (PU)
Caucho resistente a los derivados de los hidrocarburos, con

Puntera LCT (Light Composite Toe Cap), no metálica

En talónReflectantes

Numeración 36 al 47

Código DF-500

Botín Montego

Sobrepuntera Poliuretano (PU)

Capellada

Aislante térmico

Cuero chedron pull-up hidrofugado

Thinsulate® de 200 gramos

Certificación Según norma chilena

Plantilla de armar Antipunzonante no metálica

Plantillas
intercambiables

De silicone pad con soporte estabilizador de TPU, plantilla
adicional de PORON®

Plantilla Silicone pad

Plantilla PORON®

TECNO BOGA ofrece una total y amplia 
garantía contra defectos de fabricación y de 
materias primas para su marca de calzados de 
seguridad Defender.
Tecno Boga desde el año 2005 está acreditada 
con un sistema de gestión de calidad que 
cumple con los requisitos de la norma ISO 
9001 para diseño, comercialización, distribu-
ción y gestión de la producción de su calzado 
de seguridad Defender.

TECNO BOGA suministra esta información sólo a título informativo 
y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de 
calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin 
previo aviso.


