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Bota Defender Raptor
Codigo DF 750
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I Dieléctrico para tensiones inferiores
: a 600 volts.
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AISLANTE

I

I

I

: Punta de composito no ferrosa.

I Mas liviana y ergonomeétrica que la punta
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LIGHT COMPOSITE e acero-

TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantia contra defectos de fabricacion y de
materias primas para su marca de calzados de seguridad Defender

PUNZUNANTE aislacion térmica en ambientes de

baja temperatura.
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I Plantilla no metélica, fabricada con

: fibras de Wellmax cubiertas con

i ceramica, que otorga mas confort,
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [ liviandad y flexibilidad que la plantilla

: de acero.

| ANTI Tiene mejores  propiedades  de
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Tecno Boga desde el afio 2005 esta acreditada con un sistema de gestion de calidad
TECNOBOGA . ’ = 7
-que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 para disefio, produccion y '---=----=-=--=--=-------—--—--—-—-—-—--—----~- B

comercializacion de su calzado de seguridad Defender.
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Fabricacion Poliuretano inyectado sobre planta de goma

Aislacion Eléctrica Dieléctrico para tensiones inferiores a 600 volts - -
A Plantilla Intercambiable - Pl 1 04
Color Negro/Naranjo

Forro Textil antimicotico

Plantilla interior  Intercambiable, Ergo-Soft Pl 104  olTatang

Plantilla de armar Wellmax, antipunzonante

Caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a los

Planta derivados de los Hidrocarburos ) Sg—
Textil Antimicoético
Puntera LCT no metalica
Gel
Talon Con refuerzo exterior y aplicacion en el talon para
descalce facil
- - Soporte de TPU
Resistencia 10°0
temperatura -1U°L
Numeracion 38al 45

Tecno Boga suministra esta informacion solo a titulo
informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus
modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos
de mercado, sin previo aviso.




